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AIRBOARD, 
CLEAR PEP 
AIRBOARD sunt plăci compozite 
din policarbonat ce se bazează pe o 
tehnologie avansată care combină 
un miez rigid şi translucid în formă 
de fagure cu două feţe din material 
termoplastic transparent, rezultând 
un panou cu proprietăţi optice 
deosebite, având un potenţial foarte 
mare atât în design-ul de interior, cât 
şi în cel de exterior.

Plăcile compozite din policarbonat  
clear-PEP au o structură tip fagure 
TRIcore ce amplifică efectele optice 
ale materialului, conferindu-i arii de 
aplicabilitate deosebite.

Dimensiuni, Culori, Specificaţii
Plăcile din policarbonat compozit sunt 
disponibile într-o gamă largă de culori  
şi dimensiuni.

Caracteristicile principale ale 
policarbonatului compozit sunt:

— Efecte optice translucide inovative 

— Transmisie a luminii excelentă 

— Izolaţie termică deosebită 

— Rigiditate mare 

— Greutate specifică redusă 

— �Compatibil cu sistemele 
standard de profile 

— Flamabilitate redusă 

— Uşor de prelucrat şi manevrat 

— Se utilizează numai în aplicaţii plane

Gama de aplicaţii a plăcilor 
AIRBOARD şi CLEAR PEP este 
ideală pentru:

— pardoseli

— pereţi interiori

— plafoane

— partiţii de spaţii interioare

— elemente de mobilier

— uşi

— trepte

— recepţii

— elemente design pentru birouri

— baruri

— vitrine

— standuri expoziţionale

— producţie publicitară

— semne

— POS 

— cabine diverse

— pereţi exteriori

— faţade

— acoperiri luminatoare

— închideri de terase şi balcoane

Avangardă în design interior

AIR-board PC - Plăcile compozite 
din policarbonat AIR-board PC au o 
greutate specifică redusă, rigiditate 
crescută, se utilizează numai pentru 
aplicaţii de interior. 

AIR-board UV PC - Plăcile compozite 
din policarbonat AIR-board UV PC 
combină efectele optice unice cu o 
excelentă izolaţie termică, au rezistenţă 
mare la impact, la umiditate şi grindină şi 
sunt ideale pentru aplicaţii de exterior. 

AIR-board UV PC color - Plăcile 
compozite din policarbonat AIR-
board UV PC color au aplicate culori 
translucide pe feţe, sunt protejate 
UV, rezistente la apă şi grindină şi au 
rigiditate mare. 

Produs Dimensiune 
panou

(mm)

Grosime 
panou

(mm)

Grosime 
fețe

(mm)

AIR-board PC 
 

AIR-board UV PC 
 

AIR-board UV PC color * 
 

AIR-board UV satin ** 
 

Clear-PEP PC 
 

Clear-PEP UV PC 
 

Clear-PEP UV PC color * 
 

Clear-PEP UV satin ** 
 

Clear-PEP V PC stage

2550x1050 
 

3020x1220 
 

3020x1000 
 

3020x1000 
 

2550x1050 
 

3020x1220 
 

3020x1000 
 

3020x1000 
 

2000x1000

12 
16 
19

19 
 

19 
 

19 
 

16 
19 

19 
 

19 
 

19 
 

40

1 
 

2 
 

2 
 

3 
 

1 
 

2 
 

2 
 

3 
 

2

Dimensiuni 
Lăţime (mm) 

Lungime (mm) 
Dimensiuni

Toleranţe la dimensiuni 
Lungime (mm) 
Lăţime (mm) 

Grosime (mm)

Flamabilitate 
1 DIN 4102 

2 ÖNORM B 3800 
3 BS 476 Part 7

Coeficient de dilatare (1/K) 
Temparatura de serviciu

 
2550 
1050 

12 / 16 / 19

 
+10/-10 
+5/-5 
+1/-1

B1¹.1Y3

 
 
 

6,5 X 10-5 

-30 până la +80

 
3020 
1220 
19

 
+2/-2 
+1/-2 
+0/-1

B1¹.B1².1Y3

 
 
 

6,5 X 10-5 

-30 până la +80

 
3020 
1000 
19

 
+2/-2 
+1/-2 
+0/-1

B1¹.B12

 
 
 

6,5 X 10-5 
-30 până la +80

Date Tehnice: AIR-board PC AIR-board PC UV AIR-board PC UV color
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ALUNOX
Pentru a veni în întâmpinarea 
cerinţelor riguroase ale pieţei, Novelis 
a creat un produs specific: aluminiul 
periat, cu aspect de inox. Materialul 
este unul extrem de durabil, rezistent 
la coroziune iar formabilitatea foilor 
de aluminiu oferă costuri reduse  
de fabricare.

Caracteristicile 
şi avantajele panourilor ALUNOX

— �Au rol estetic 

— �Sunt durabile şi rezistente la coroziuni 
naturale 

— �Au o proporţionalitate foarte bună 
rezistenţă/greutate 

— �Sunt fiabile 

— �Sunt o alegere responsabilă pentru 
mediu 

— �Se pot serigrafia

— �Se pot tipări digital

— �Se pot lăcui

Gama de aplicaţii a panourilor 
ALUNOX:

— �Design-ul standurilor expoziţionale

— �Producţie semne publicitare

— �POS / POP / display-uri

Preţuri
Pentru lista de preţuri actualizate şi 
alte detalii tehnice, vă rugăm consultaţi 
consilierul de vânzări.

Aluminiu cu aspect de inox

Specificaţii

Material

Suprafaţă

Layer anodizat

Gabarit

1000x2000 mm

1250x2500 mm

1500x3000 mm

Peliculă protectoare

Conform standardelor 
EN

EN AW-5005A H14 (AL Mg1)

Finisaj SSL pe una din părţi

Bobină anodizată  10μm pe suprafaţă SSL

485-1, 2, 4 und 573-3

1,0

•

•

•

1,5

•

•

•

2,0

•

•

•

Laserguard 3100 H5, 100μm
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TABLĂ ŞI PROFILE 
DIN ALUMINIU
Aluminiul este un material maleabil şi 
ductil, ale cărui proprietăţi mecanice 
sunt direct influenţate de impurităţile 
pe care le conţine, precum şi de 
procedeul de fabricare la care a fost 
supus.

Aluminiul poate fi tras sub formă de 
sârmă, profile, bare pline, folie subţire 
(începând cu 0,005 mm grosime) şi nu 
în ultimul rând sub formă de tablă din 
aluminiu.

Caracteristicile şi avantajele tablei 
din aluminiu sunt:
— greutate redusă 

— rezistenţă la coroziune 

— excelent conductor electric şi termic 

— reflectă foarte bine lumina 

— non-magnetic şi non-toxic 

— foarte uşor de prelucrat 

— foarte atractiv vizual

Gama de aplicaţii ale tablei de 
aluminiu sunt extrem de variate în 
foarte multe domenii:
— Construcţii 

— Transport 

— Producţie publicitară 

— Electronice şi electrocasnice

Secţiuni specifice la cerere

Dimensiuni standard
Tabla din aluminiu este disponibilă în:

— �Orice dimensiune - lăţime 1-1,5m, 
lungime 2-6m 

— �Orice grosime - 0.5-3mm (tablă lişă), 
1.5-5mm (tablă striată)

— �Orice aliaj

În plus faţă de profilele clasice sunt 
disponibile următoarele profile: bară 
pătrată, bară rotundă, platbandă profil z, 
ţeavă rectangulară cu colţuri rotunde.

La comandă se pot realiza profile 
atipice dupa schiţa sau desenul 
dumneavoastră!

Socilitaţi catalogul ce conţine 1500 de 
secţiuni disponibile.

Tablă aluminiu — Specificaţii
Denumire Aliaj Dimensiuni

(mm)

Greutate

(kg/mp)

Tablă aluminiu lişă

 
Tablă aluminiu lişă

Tablă aluminiu lişă

 
Tablă aluminiu lişă

 
Tablă aluminiu lişă

 
Tablă aluminiu lişă 

Tablă aluminiu lişă

 
Tablă aluminiu lişă

 
Tablă aluminiu lişă

 
Tablă aluminiu lişă

 
Tablă aluminiu lişă

 
Tablă aluminiu lişă

 
Tablă aluminiu lişă

 
Tablă aluminiu lişă

 
Tablă aluminiu lişă

EN AW • 1050A -  
H14, H24

EN AW • 1050A -  
H14, H24

EN AW • 1050A -  
H14, H24

EN AW • 1050A -  
H14, H24

EN AW • 1050A -  
H14, H24

EN AW • 1050A -  
H14, H24

EN AW • 1050A -  
H14, H24

EN AW • 1050A -  
H14, H24

EN AW • 1050A -  
H14, H24

EN AW • 1050A -  
H14, H24

EN AW • 1050A -  
H14, H24

EN AW • 1050A -  
H14, H24

EN AW • 1050A -  
H14, H24

EN AW • 1050A -  
H14, H24

EN AW • 1050A -  
H14, H24

2000x1000x0,5

 
2000x1000x0,8

 
2500x1250x0,8

 
2000x1000x1

 
3000x1500x1

 
2000x1000x1,5

 
2500x1250x1,5

 
3000x1500x1,5

 
3000x2000x1,5

 
2000x1000x2

 
2500x1250x2

 
3000x1500x2

 
3000x2000x2

 
2000x1000x2,5

 
2000x1000x3

1,38

 
2,16

 
2,16

 
2,70

 
2,70

 
4,05

 
4,05

 
4,05

 
4,05

 
5,40

 
5,40

 
5,40

 
5,40

 
6,75

 
8,10

Profile aluminiu — Dimensiuni standard
Schiță Tip secțiune Dimensiune

(mm)

Cod secțiune Greutate

(kg/m)

Țeavă 
rectangulară 
(L=6000 mm) 

 
 
 
 
 

Cornier 
(L=6000 mm) 

 
 
 
 

Profil U  
(L=6000 mm) 

 
 

Țeavă rotundă 
(L=6000 mm) 

 

Profil T 
(L=6000 mm)

15x15x2 
20x20x2 
25x25x2 
30x20x2 
30x30x2 
30x30x3 
40x20x2 
40x40x2 
60x25x2

15x15x2 
20x20x2 
25x25x2 
30x30x2 
40x20x2 
40x40x2 
50x10x2

10x10x10x1,5 
15x15x15x1,5 
20x20x20x2 
25x25x25x2 
30x30x30x2

15x1,5 
25x1,5 
30x2 
50x2

20x20x1,5 
40x20x2 
50x50x2

05814 
05815 
05723 
05825 
05816 
05663 
05727 
05820 
10723

05940 
05941 
05943 
05945 
05966 
06056 
09948

10624 
10190 
05933 
05935 
08114

60377 
60013 
60030 
60240

19224 
15285 
14669

0,280 
0,388 
0,497 
0,497 
0,605 
0,875 
0,605 
0,821 
0,875

0,150 
0,205 
0,259 
0,313 
0,314 
0,421 
0,324

0,110 
0,170 
0,301 
0,383 
0,465

0,171 
0,290 
0,470 
0,810

0,156 
0,313 
0,529
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PROFILE PVC 
ŞI ALUMINIU
Profilele din aluminiu pentru casete 
luminoase sunt binecunoscute în 
industria publicitară, fiind soluţia 
rapidă şi economică pentru fabricarea 
semnelor exterioare luminoase de 
impact, pentru producţie de serie şi 
chiar unicate. 

Dimensiuni, Culori,  
Specificaţii
Profilul se livrează în culoarea aluminiului 
natur. După debitarea la cotele dorite, 
profilul suportă vopsire.

Profilele pentru litere independete 
luminoase din oferta Geplast sunt:

Als Elkamt este un profil flexibil din PVC 
cu lungimea de 4m, în diferite culori, 
prevăzut cu o secţiune pentru plăci 
acrilice de 3mm.

Als Nature este un profil de tablă de 
aluminiu cu grosime de 0,8mm cu 
lungimea de 2m şi cu lăţimi de la  
50mm la 150mm.

Dimensiuni, Culori,  
Specificaţii
Este un profil flexibil din pvc cu lungimea 
de 4m în diferite culori, prevăzut cu o 
secţiune pentru plăci acrilice de 3mm.

Profilele din PVC pentru casete 
luminoase permit confecţionarea rapidă 
a casetelor luminoase.

Cu ajutorul profilelor din PVC se pot 
confecţiona foarte uşor şi rapid casete 
luminoase de diferite dimensiuni, cu 
colţuri drepte sau rotunde, folosind feţe 
de acrilic sau Komatex de 3 sau 4 mm 
grosime.

Dimensiuni, Culori,  
Specificaţii
Furnizorul recomandă folosirea profilelor 
pentru casete montate atât la interior cât 
şi la exterior.

Preţuri
Pentru lista de preţuri actualizate şi 
alte detalii tehnice, vă rugăm consultaţi 
consilierul de vânzări.

Denumire Culoare Lungime

(mm)

Lățime

(mm)

Greutate

(kg/m)

Profil  
aluminiu pentru 

casete

Profil  
aluminiu pentru 

casete

natur 
 

natur

6000 
 

6000

137 
 

180

1,27 
 

1,81

Profile din aluminiu pentru casete luminoase

Profilul permite folosirea unor materiale (plăci acrilice, policarbonat, s.a.)  
cu grosimi de 3-6 mm.

Culori*: Alb (RAL 9003), Roșu (RAL 3001),  
Negru (RAL 9005), Albastru (RAL 5017), Argintiu, Auriu.

Sistem complet pentru casete şi 
litere volumetrice

Profile din PVC pentru casete luminoase
Denumire Culoare Descriere Lungime

(mm)

Lățime

(mm)

UM

profil casetă 

profil casetă 

profil casetă 

profil casetă 

profil casetă 

profil casetă 

profil casetă

alb 

alb 

alb 

alb 

alb 

alb 

alb

profil 

profil 

profil 

90o 

90o 

90o 

rotund

4000 

4000 

4000 

- 

- 

- 

-

180 

130 

90 

180 

130 

90 

130

ml 

ml 

ml 

ml 

ml 

ml 

ml

Profile pentru litere independente luminoase

Als elkamat Culori* Profil închidere 
PVC

4000 25 1,90

Denumire Culoare Descriere Lungime

(mm)

Lățime

(mm)

Preț

(Euro/mp)

Als nature 

Als nature 

Als nature 

Als nature 

Als nature

Nature 

Nature 

Nature 

Nature 

Nature

Profil lateral 
aluminiu

Profil lateral 
aluminiu

Profil lateral 
aluminiu

Profil lateral 
aluminiu

Profil lateral 
aluminiu

2000 

2000 

2000 

2000 

2000

50 

80 

100 

130 

150

2,75 

3,00 

3,25 

3,50 

3,75
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Folii de PVC rigid
Foliile din PVC rigid sunt disponibile 
într-o gamă largă pentru imprimare 
și decorațiuni.

Acestea sunt disponibile în finisaje 
variate și sunt special proiectate 
pentru a satisface nevoile 
industriei publicitare.

Caracteristicile şi avantajele foliilor 
de PVC rigid:
Foliile din PVC rigid au grosimi între 
0,15 şi 1mm, cu o paletă largă de 
tipuri de suprafeţe, de la supermate la 
extralucioase, albe, transparente cu 
diferite grade şi colorate.

Oricare ar fi tehnica de printare utilizată 
(serigrafie, offset, digitală, transfer 
termic, flexografie etc.) şi combinată 
cu utilizarea unor cerneluri adecvate, 
se pot realiza inscripţionări de cea mai 
bună calitate.

ELEMENTE 
DE FIXARE
Elementele de fixare a materialelor 
pentru industria publicitară includ 
distanţiere, distanţiere pentru 
policarbonat, capace de mascare 
şi şuruburi.

Principalele avantaje şi caracteristici 
ale plăcilor rigide din PVC sunt:
— �Planeitate şi distribuţie 

a grosimii excelentă 

— Calitate constantă a suprafeţei 

— Procesare foarte bună 

— Rezistenţă chimică ridicată 

— �Îndeplinesc standardele materialelor 
normale inflamabile conform DIN 
4102 (B2) şi încetează să mai ardă 
când sunt scoase din foc 

— Reciclabile

Gama de aplicaţii a foliilor din PVC 
rigid este foarte variată:

— Click-frame-uri 

— Display-uri POS 

— �Postere 

— �Etichete 

— �Carduri 

— �Folii retroproiecţie 

— �Mape 

— �Mouse pad-uri 

— �Calendare 

— �Hărţi 

— �Dosare

Dimensiuni
Foliile din PVC rigid au grosimi între 
0,15 şi 1mm, cu o paletă largă de 
tipuri de suprafeţe, de la supermate la 
extralucioase, albe, transparente cu 
diferite grade şi colorate.

Oricare ar fi tehnica de printare utilizată 
(serigrafie, offset, digitală, transfer 
termic, flexografie etc.) şi combinată cu 
utilizarea unor cerneluri adecvate, se  
pot realiza inscripţionări de cea mai 
bună calitate.

Culori, Specificaţii, Preţuri

Foliile din PVC rigid sunt disponibile 
în următoarele culori: transparent, 
antireflex, alb lucios şi alb mat.

Pentru lista de preţuri actualizate şi 
alte detalii tehnice, vă rugăm consultaţi 
consilierul de vânzări.

Preț începând de la 0,86 €/mp Solicitaţi catalogul complet de accesorii
             Schiță                     Cod                                    Descriere                                  mm                   Culoare

2050

 
2095 
2098

 
3210 
3230

 
2750 
2830

 
4340 
4300

 
6010

Easyfix - distanţier

Goliath - distanţier policarbonat 
Goliath - distanţier policarbonat

Rudy Huls - distanţier policarbonat 
Rudy Huls - distanţier policarbonat

Miniplex - distanţier policarbonat 
Miniplex - distanţier policarbonat

Metafix - şurub 
Metafix - căpăcel

Fisso Midi

alb/ transparent

transparent 
transparent

transparent 
transparent

crom, aluminiu, alamă 
crom, aluminiu, alamă

crom, aluminiu, alamă 
crom, aluminiu, alamă

crom, auriu

24

40-57 
65-85

20 
40

9 
18

40 
13

15
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Unde ne puteţi găsi
Centrul Logistic Geplast 
Şos. de centura 6, Ilfov, 
Pantelimon

T (021) 312.33.25

F (021) 241.08.91 

Bucureşti
Aleea Capidava 24-38, Sector 2

T �(021) 240.66.99 / 240.98.96      
241.58.74 / 241.58.75

F (021) 241.08.91

E sales_b@geplast.ro 

Constanţa
Bd. I.C. Brătianu nr.61

T (0241) 698.310 / 698.701

F (0241) 698.301

E sales_ct@geplast.ro

Cluj
Str. Orăştiei nr. 10

T (0264) 418.367

F (0264) 435.327

E sales_cj@geplast.ro

Iaşi
Str. Rampei 9A

T (0232) 213.407

F (0232) 206.210

E sales_is@geplast.ro

Braşov
Şos. Cristianului nr. 11

T (0268) 476.675

F (0268) 411.887

E sales_bv@geplast.ro

Timişoara
Calea Martirilor nr. 91

T (0256) 290.285

F (0256) 480.240

sales_tm@geplast.ro

Sofia
Str. Munchen nr. 14

T (02) 973.28.59

F (02) 973.27.32

E sales@geplast.bg

Galaţi
DN 26 km 5+800, Galaţi – Bârlad

T (0236) 334.245

F (0236) 334.232

E sales_gl@geplast.ro

 

Baia Mare
Str. Vasile Lucaciu nr.180

T (0262) 213.211

F (0262) 213.212

E sales_bm@geplast.ro

Sibiu
Str. Malului nr.8

T (0269) 212.787

F (0269) 232.551

E sales_sb@geplast.ro

Bacău
Vadul Bistriţei 46-4

T (0234) 525.550

F (0234) 525.505

E sales_bc@geplast.ro

Oradea
Str. Miron Costin nr.1

T (0259) 442.440

F (0259) 442.441

E sales_bh@geplast.ro

Craiova
Calea Emil Racoviţă nr. 53

T (0251) 0730.712.484

F (0251) 425.152

E sales_cr@geplast.ro
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